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Modo de Uso  ­ Pasos 
Para realizar una correcta aplicación del CG 1­ 
electrocoagulador recuerde que es de suma importancia 
seguir al pie de la letra los siguientes pasos: 

1 ­ Asegúrese de conectar el equipo a la red de alimentación 
eléctrica con conexión a tierra permanente. 

2­ Coloque la aguja en el mango que posee el equipo.
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3­ Conecte el mango y el pedal disparador al equipo. 

4­ Encienda el equipo
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Fulguración: 
Es posible utilizar la salidad «Baja» o «Alta» indistintamente, de 
acuerdo a la potencia necesaria. 
Se coloca la punta deseada en el electrodo monopolar , acercando 
la misma al tejido, pero sin tocarlo.Moviendo la perilla de potencia 
se aumenta o disminuye el grado de chispa producido, y por ende 
la fulguración obtenida. 
Se debe aplicar  durante breves períodos, ya que una chispa pro­ 
longada produce carbonización del tejido, con la consiguiente de­ 
mora en la cicatrización. 

Funciones  y Aplicaciones 

Aplicaciones: 
Angiomas, Lupus, Vulgaris, Fibromas, Lunares, Linfoangiomas, 
Conjuntivitis,  Epiteliomas  ,Granulomas  piogénicos,  adenomas 
sebáceos.
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CORRIENTE DE R.F. = 0,1 AMP 

ELECTRODO 

CHISPAS 

VAPOR 

El electrodo es 
separado del te­ 
jido producien­ 
dose intensas 
chispas. 

TEJIDO 

7­ Accionar el paso de la corriente (por medio del pedal dis­ 
parador)
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Desecación 
Insertar la aguja (Electrodo) en el tejido, no mas de  3 mm, y apli­ 
car corriente durante 1 a 5 segundos.En estas condiciones se pro­ 
duce un cono de deshidratación alrededor de la punta.El tejido se 
recupera  alrrededor de los tres días de la desecación, quedando 
necrosado en la zona de aplicación.Es posible utilizar tanto la sa­ 
lida «Baja» como la «Alta». 

Aplicaciones: 
Verrugas, Granos, Tumores diversos, Hemangiomas, Papilomas, 
Forúnculos, Epiteliomas, Keratosis Chancroide. 

CORRIENTE DE R.F.  = 0,5 AMP 

Electrodo 
en buen 
contacto 
con el 
tejido. 

ELECTRODO 

TEJIDO
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Coagulación 
En este caso es posible utilizar la pinza bipolar provista con el 
equipo, o cualquier otra especial para distintos tipos de trabajos. 
Los terminales de la pinza de mango aislado deben conectarse en 
las fichas indicadas «Bipolar». 
El tejido es tomado entre las mordazas de la pinza, aplicando lue­ 
go la corriente hasta lograr la coagulación por temperatura. 
Si se persiste en la aplicación, se logra la completa destrucción 
del tejido. 

Aplicaciones: 
Cervicitis, cornetes, amigdalas, tumores, epistaxis, hemorroides, 
pólipos cervicales, colgajos.
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Normalización 

Tierra Protectora 

Equipo Clase II 

Equipo Tipo B 

Equipo Tipo BF 

Radiación no ionizante 

Atención, consulte documentación 

Frágil  Proteger contra la humedad 

Apilar hasta 5 bultos 

Las exigencias actuales en materia de equipamientos médicos, de rehabi­ 
litación o de estética, son asegurar al paciente y profesional la máxima segu­ 
ridad de uso y eficacia terapéutica. 

Para ello existen diversas instituciones que, a nivel internacional, contro­ 
lan y fiscalizan las diversas características de los mencionados equipos;  a 
través de directivas denominadas genéricamente Normas. 

El cumplimiento de este conjunto de normas es fundamental e imprescin­ 
dible, pues ello asegura al usuario que su equipo no va a producir efectos o 
daños no previstos en su paciente,  mientras que el efecto benéfico deseado 
es obtenido con rapidez y eficacia. 

Las mencionadas normativas influyen tanto en la Empresa productora, 
como directamente en el producto ofrecido. 

Siguiendo estas premisas básicas, y con el objeto de ofrecer un producto 
de máxima calidad a nivel internacional, CEC Electrónica S.R.L. ha certifica­ 
do el siguiente conjunto de normativas, las más exigentes tanto en gestión 
empresarial  como en calidad y seguridad del producto final, servicio post­ 
venta, asesoramiento y garantía. 

Norma ISO 9001 
Entidad certificadora: DNV 

Norma ISO  13485 
Entidad certificadora: DNV 

Buenas Prácticas de Fabricación 
Entidad Certificadora: ANMAT 
Certificado Número 16875/04­0 

Inscripción de Empresa Fabricante de Productos Médicos: Disposición 
ANMAT 5211/05 Legajo 1088 

Seguridad Eléctrica y Características Técnicas 
Normas IEC (International Electrical Commité) Nro 60601 y particulares 
para cada producto
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Cuidado  del  Equipo 

CEC Electrónica recomienda la limpieza del equipo de la 
siguiente forma: 

1­ Limpiar la carcaza del equipo con un paño humedecido 
en agua, evitando así el depósito de polvo y/o otros agentes 
atmosféricos. 
2 ­ Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso 
en presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable 
de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno. 
3 ­ No utilizar  productos de limpieza corrosivos ni oleosos, 
tales como aguarrás, thinner o simil. 
4 ­ Tener en cuenta que las agujas depilatorias que se 
proveen con el equipo son reusables solo en caso que se 
esterilice luego de cada tratamiento, se recomienda: 
­Una vez terminada la sesión de terápia y antes de 
comenzar otra, limpie el lugar de trabajo eliminando todo 
resto o desperdicio resultante de la aplicación anterior 
(pelos, etc.) 
­ Cuando no vaya a utilizar el equipo ni sus accesorios 
guárdelos limpios y secos. 

10
3 

152 
223
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Medidas  de  seguridad 

ATENCION 

El tratamiento de pacientes con dispositivos electrónicos implan­ 
tados (por ejemplo: marcapasos) debe ser realizado después de 
consultar la opinión de un médico especialista. 

ATENCION 

La operación del equipo en cercanías (menor a 1 metro) a un 
aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer 
aparejado inestabilidad en la forma de onda de salida y en los 
indicadores de funcionamiento. 

ATENCION 

Se  recomienda  revisar  periódicamente  la  integridad  de  las 
aislaciones de los cables de conexión, de línea, de los electro­ 
dos, y del gabinete. 

ATENCION 

Utilizar solamente los accesorios proporcionados por el fabrican­ 
te.
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ATENCION 

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario.    No 
lo abra ni lo modifique. Cualquier desperfecto ó falla consulte con 
el representante autorizado. 

ATENCIÓN 
Creemos que la información contenida en este manual será corre­ 
gida en el momento de impresión, no obstante, CEC Electrónica 
tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación 
sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades exis­ 
tentes. 
CEC Electrónica S.R.L. declina toda responsabilidad por eventua­ 
les daños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar las 
normas de seguridad y esterilización.
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Características  Técnicas: 

Circuito: Estado sólido, controlado por microprocesador. 
Alimentación: 220V ­  50Hz 
Consumo a máxima potencia: 30 W 
Frecuencia de emisión: 13.5 MHz 
Regulación de intensidad: de min. a maximo por medio de 
perilla reguladora. 
Medidas: en mm. Según dibujo pag. 23 
Peso: 1.700 Kg 
Gabinete: plástico reforzado, bicolor. 
Fusibles Alimentación: T 0.5AL 250V ­ 35mm 
Normas: IEC 60601.1­ equipo clase I, tipo BF. 
Grado contra la  penetración de Liquidos: IPX0 ­ 
Condiciones Ambientales: 
Temp. de operación máx. y mín. : entre 10°C y  40°C 
Humedad:  30% a 75% HR  sin condensación. 
Margen de Presión Atmosférica: 700hPa hasta 1060hPa 
Condiciones de Transporte: 
Temperatura: entre ­40°C y  +70°C 
Humedad:  10% a 100% HR  inc. condensación. 
Margen de Presión Atmosférica: 500hPa hasta 1060hPa 
Temperatura  de almacenamiento: entre ­40°C  y  70°C 
Equipo no adecuado para usarse en presencia de mezclas 
anestésicas inflamables con aire, con oxígeno o con oxido 
nitroso 
Modo de Funcionamiento: Funcionamiento Intermitente 
(según pto. 2.10.6 ­ EN 60601.1:1990)
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A. Taborda ­ A. Mata : El Hospital. 
Farreras ­ Rotman : Medicina Interna. 
J. A. Aguirre : Compendio de Radiologia y fisioterapia. 
H. Bordier : Recus d’Electrotherapie. 
Dumolin ­ De Bisschop : Las corrientes excitomotrices en la 
Reeducación funcional. 
A. Zauner Gutman : Nuevos avances en fisioterapia. 
F. Schmid : Aplicación de corrientes estimulantes. 
Joseph Khan : Principio y práctica de electroterapia. 
Carlos N. Zibecchi: Manual de terapéutica Electrofísica 
Aplicada 
Ana M. Gibello Prieto, Concepción Carrillo Troya, Marga­ 
rita Hernando Hernando: Tratamientos Capilares 

Bibliografía
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Contactos 

Garantía 
Dos años contra todo defecto de fabricación y mano de obra. 
Provisión de repuestos originales por al menos diez años des­ 

de la fecha de fabricación. 

D.T.:  Ing. Hugo  Cristina 
PM: ANMAT­1088­5 

APROBADO POR TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS 

AUTORIZACION 

DE FUNCIONAMIENTO 

DE  EMPRESA 

SISTEMA DE CALIDAD 
APROBADO POR ANMAT 

Bv. Los Húngaros 5027 ­ Los Boulevares 
Córdoba ­ Argentina    C.P.: X5022  ESC 
Tel/Fax: 03543­422492 
E­mail:cec@cec.com.ar 
http://www.cec.com.ar  CEC Electrónica S.R.L. 

Nuestra fábrica cuenta con la certificación por DNV en cumplimiento 
de la norma ISO13485 ­ ISO9001.
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Notas


